
Technické parametry trapéz Guttatop T-12 

PARAMETR HODNOTA 

Výška vlny 12 mm 

Tloušťka 0,35 mm 

Povrchová úprava žárové pozinkování / lakování v RAL 

Šířka šablony (celková) 910 mm 

Šířka šablony (krycí) 860 mm 

Délka šablony (celková) 2000 / 2500 mm 

Barva pozink (stříbrná) / RAL 3011 / RAL 8017 

INFORMACE K MONTÁŽI   

Příčné laťování 0,4 – 0,5 m 

Krokve 1 m 

Minimální sklon 7° 

Metoda kotvení (na dřevo) kotvení vrutem 4,8 × 35 mm 

Potřebný počet vrutů 7 ks/m² 

Podélný překlad 1 vlna 

Příčný překlad 0,2 m 

Metoda kotvení (lemy, spoje) kotvení vrutem 4,8 × 20 mm 

Potřebný počet vrutů (lemy, spoje) 3 ks/m² 

Délka na míru ne 

 

Další informace naleznete v montážním návodu nebo přímo na stránce s produktem. 

https://www.geomall.cz/data/uploaded-files/trapezovy-plech-guttatop-t12-montazni-navod-2020.pdf
https://www.geomall.cz/trapezovy-plech-guttatop-t12

